


Com detector plano, o Arco Girlirgico Atena, da Lotus Healthcare, é um sistema moével de aquisicdo e
visualizagdo de imagens diagndsticas por raios X, projetado para uso médico em instituicdes de aten-
dimento a satde.

O dispositivo é usado para orientagdo e visualizagdo radioldgica durante procedimentos diagndsticos,
intervencionistas, tanto dentro quanto fora da sala de operacdo, em ambientes estéreis e ndo estéreis,
em uma variedade de procedimentos.



Atena

ARCO CIRURGICO RADIOLOGICO

Aplicages: Ortopedia, Neurologia, Abdominal, Vascular Periférico e Toracico.

Instalagdo rapida, com assisténcia tecnica e pegas de reposicdo garantidas pela fabrica.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS TECNICAS

» Gerador de alta frequéncia microprocessado.

« Poténcia de saida méaxima 12 kW.

« Tubo de raios x de alta qualidade (IAE).

+ Anodo giratorio.

«Focos 0.3 mm e 0.6 mm.

« Capacidade térmica do tubo 300 kHU.

» Grade antidifusora removivel.

» Detector digital de imagem opgoes de medida 12"x12" e 9"x9".
« Matriz ativa do detector de até 2024 x 2024 - 16 bits.
+ Tamanho do pixel de 145 micrometros a 200 micrometros.
» Faixa de kV de 40 a 120kV.

« Faixa de mA: até 100mA.

» Fluoroscopia continua ou pulsada.

« Fluoroscopia pulsada em baixa dose.

« Cine e radiografia digital.

+ Colimagdo automatica.

» Colimador virtual.

« Roadmap, subtragdo de imagem.

« ABS.

+ DAP.

» Monitor ultra wide ou opgao de 2 monitores.

CARACTERISTICAS DO BRAGO

« Movimento orbital (orbit) de -50 graus até +90 graus (140 graus).
« Angulagaoltilt) +-180 graus.

« Movimento horizontal de 20 cm.

« Movimento Vertical de 40 cm (motorizado).

« Profundidade de imerséo 79 cm.

«Intervalo de rotagdo(wigwag) +-12.5 graus.

« Distancia Foco Receptor 100 cm.

« Espago Livre 77 cm.
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