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MAMOGRAFO BT

Desenvolvido e fabricado e no Brasil com tecnologia de ponta.

Com exclusivo controle automatico de exposicao de 8 sensores AEG, selecionado automatica-
mente no exame pela inteligéncia eletronica, abrange aos mais variados tipos de anatomia de
mamas, garantindo imagens de alta qualidade e evitando erros de aquisicao e repeticdes de
exames. A flexibilidade na calibragao do exposimetro permite a compatibilizagdo com qualquer
tipo de tecnologia de aquisicao de imagem (CR/DR) existente no mercado.

Instalagdo rapida, com assisténcia técnica e pecas de reposi¢do garantidas pela fabrica
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS TECNICAS

+ Rotagdo isocéntrica em torno da mama de +/- 180°.

« Biombo de protegéo com comando integrado.

« Tubo de raios x de alta qualidaded (IAE) de 10.000 rpm.

» Sistema com microfocos.

» Gerador em Alta frequéncia/microprocessado.

» Faixa de kV de 20 a 40 kV.

« Faixa de mA 20 a 140 mA.

« Faixa de mAs de 1a 800 mAs.

» Modos de exposicdo : Automatico, Semi-automatico, Otimizado e Manual.

+ Bucky 18x24¢m e 24x30cm com grade movel motorizada.

« Bucky de magnificagdo com fatores de 1.5x a 1.8x.

« Detecgdo automatica de magnificagao.

» Selecdo automatica de Foco fino.

« Controle automatico de exposigao.

« Pré-compressao selecionavel de 1 a 3 kg, minimizando desconforto para o paciente.
« Compressao motorizada com limitag&o automatica do valor da forga aplicada.

+ Redugdo automatica da velocidade ao encostar na mama.

« Filtros: Molibdénio e Rodio, com sele¢do automatica por software.

+ Colimagdo motorizada automatica em fungdo do bucky utilizado, que evita irradiagao

desnecessaria ao paciente.
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